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MáquinaCalibradora 
Multilínear 
para las frutas redondas
 y / o Semillas- Planas

DESCRIPCIÓN

Es una máquina calibradora modular doble línea para la selección de fruta 
como: Mandarinas,Tomates, Ciruelas, Limones, Naranjas, Kiwi, 
Albaricoques, Paraguayo Melocotónes y todos los frutos similares. 
El paso de calibración mide 95 mm,  adecuado para los frutos de 
pequeño/ medio y grande tamaño.
En la parte delantera està  posicionada una línea adecuada para el 
procesamiento de frutas de forma pequeñas y plana como los  Paraguayo 
Melocotónes y/o Tomates.

La  máquina está equipada del sistema de gestión eléctrico y del peso, el 
control de la  velocidad de la máquina  y / o la totalidad de los principales 
motores se realiza a través inversor controlado por el ordenador, y bajo el 
control del operador con mecanismos automáticos
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CARACTERÍSTICAS 

• Número de Líneas:      2,4,6,8 etc... (multiplos de 2)
• Número de Salidas:     2-64 max.
• Velocidad Max:         12,5 Frutos/sec. 

Productividad 
Max

86400   (2 
Lineas)

 172800  (4 
Lineas)

259200 (6 
Lineas)

345600  (8 
Lineas)

Productividad
Típica

64800 129600 194400 259200

Productividad
Peso*

9072kg/h 18144kg/h 27216kg/h 36288Kg/h

* productividad calculada sobre la media de los frutos de 140gr en el caso de los Melocotones .   

La  productividad tiene que ser calculada teniendo en cuenta 
que  la calibradora nunca debe parar para salidas  llenas 
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